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Dit effectieve elektronische apparaat is de ideale oplossing om huisstofmijten op een absoluut niet giftige en ecologische manier weg te drijven uit de woning. De huisstofmijt is één van de belangrijkste 
oorzaken van respiratoire allergische symptomen. Effect: Het aantal mijten verlaagt door uitzending van ultrasone pulsen die niet hoorbaar zijn voor het menselijke oor en ook door huisdieren niet als storend 
worden ervaren. Bij continu gebruik van de Anti-Mijten-Stekker neemt de concentratie van huisstofmijten af in de behandelde kamers, waardoor ook de allergische verschijnsels van gevoelige mensen geleidelijk 
worden verminderd. Een wetenschappelijk bewezen verlaging van het aantal mijten begint na 50 dagen continu gebruik. De Anti-Mijten-Stekker werkt met een netspanning van 230 V / 50 Hz en kan een gebied 
van ongeveer 90 m3 afdekken. Voor het beste resultaat raden wij aan, het product continu te gebruiken en te installeren in alle kamers waarin vooral mensen met huisstofallergie voor een langere tijd verblijven. 
Gebruik: Plaats de Anti-Mijten-Stekker in een gemakkelijk toegankelijk 230 V stopcontact. De blauwe LED knippert gedurende ca. 3 seconden (kalibratiefase) en blijft vervolgens continu branden. De 
ingeschakelde Anti-Mijten-Stekker zendt een zacht tikkend geluid uit dat kan worden waargenomen als u het apparaat met het oor benadert. Indien de Anti-Mijten-Stekker wordt losgekoppeld van het stopcontact, 
moet u ongeveer 10 seconden wachten alvorens deze weer aan te sluiten om een normale kalibratie te waarborgen. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met een 
beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis van het apparaat, tenzij ze in het gebruik van het apparaat onderricht zijn door een persoon die voor hun 
toezicht en veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten onder toezicht zijn in de aanwezigheid van de Anti-Mijten-Stekker; het apparaat mag niet in de handen van kinderen komen.

Cet appareil électronique efficace est la solution idéale pour chasser les acariens de votre espace de vie de manière totalement atoxique et écologique. Les acariens sont l'une des causes majeures 
d'allergies des voies respiratoires. Effet : l'envoi d'impulsions ultrasonores non audibles par l'ouïe humaine et non gênantes pour les animaux domestiques permet de réduire la population d'acariens. Une 
utilisation continue de la prise anti-acariens permet de réduire la concentration d'acarien dans la zone d'opération, ce qui entraîne une baisse progressive des réactions allergiques chez les sujets sensibles. Une 
réduction scientifiquement prouvée des acariens intervient à partir de 50 jours d'utilisation continue. La prise anti-acariens fonctionne avec une tension de réseau de 230 V - 50 Hz et peut couvrir environ 90 m3. 
Pour un résultat optimal, nous vous recommandons une utilisation continue et une installation dans toutes les pièces dans lesquelles séjournent en particulier les personnes allergiques à la poussière domestique. 
Utilisation : insérer la prise anti-acariens dans une prise de 230 V facilement accessible. La LED bleue s'allume, clignote env. 3 secondes (phase de calibrage) et reste ensuite allumée. Une fois allumée, la prise 
anti-acariens émet un faible "tic" audible lorsqu'on approche l'appareil de l'oreille. Si vous débranchez la prise anti-acariens, attendez env. 10 secondes avant de la rebrancher pour la calibrer normalement. 
L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités motrices, sensorielles ou mentales réduites ni par des personnes ne possédant pas l'expérience ou les connaissances 
suffisantes de l'appareil, sauf si elles ont été initiées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité et de leur surveillance. Les enfants doivent être surveillés en présence de la prise anti-
acariens. L'appareil ne doit pas tomber entre leurs mains.

Dette effektive elektroniske apparatet er den ideelle løsningen for å fjerne husstøvmidd fra oppholdsrom på en helt ugiftig og økologisk måte. Midd er en av hovedårsakene for allergisymptomer i luftveiene. 
Virkning: Middbestanden reduseres ved hjelp av ultralydimpulser som ikke oppfattes av menneskelig hørsel og ikke virker forstyrrende på husdyr. Ved kontinuerlig bruk av antimiddstøpselet kan konsentrasjonen 
av husstøvmidd i rommet reduseres, noe som fører til at allergisymptomene hos følsomme personer med tiden avtar. En vitenskapelig påvist reduksjon av midd begynner etter kontinuerlig bruk i 50 dager. 
Antimiddstøpselet virker med en nettspenning på 230 V - 50 Hz og kan dekke omtrent 90 m3. For å oppnå best mulige resultater anbefales kontinuerlig bruk og installasjon i alle rom, der særlig personer som er 
allergiske overfor husstøv oppholder seg over lengre tid. Bruk: Sett antimiddstøpselet i en lett tilgjengelig 230V-stikkontakt. Den blå LED'en lyser opp, blinker i ca. 3 sekunder (kalibreringsfase) og forblir så 
innkoblet. Det innkoblede antimiddstøpselet sender ut en svak, tikkende lyd, som kan oppfattes når øret holdes nær apparatet. Når antimiddstøpselet blir trukket ut av stikkontakten, må man på grunn av normal 
kalibrering vente i ca. 10 sekunder før støpselet settes inn igjen. Apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) som har innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som ikke 
har tilstrekkelig erfaring eller kunnskaper om apparatet, bortsett fra hvis de er instruert om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og tilsyn. Hold øye med barn som er i nærheten av 
antimiddstøpselet, hold apparatet utilgjengelig for barn.

Denna effektiva elektriska produkt är den idealiska lösningen för att bli av med husdammskvalster inomhus på ett helt giftfritt och ekologiskt sätt. Kvalster är en av huvudorsakerna till allergisjukdomari 
luftvägarna. Verkningssätt: Produkten sänder ut ultraljudsimpulser som inte uppfattas av människans hörselsinne och som inte verkar störande på husdjur. Impulserna medför att kvalsterpopulationen minskar. Vid 
permanent användning av anti-kvalster-kontakten minskar koncentrationen av husdammskvalster i rummet. Det gör att allergisymptomen hos känsliga personer långsamt avtar. En vetenskapligt dokumenterad 
reducering av kvalstren börjar från och med 50 dagars permanent användning. Anti-kvalster-kontakten fungerar med en nätspänning på 230 V – 50 Hz och kan täcka ca 90 m3. För bästa möjliga resultat 
rekommenderar vi permanent användning och installation i alla rum där fram för allt husdammsallergiker vistas under längre tid. Användning: Anslut anti-kvalster-kontakten till ett väl tillgängligt vägguttag med 230 
V. Den blå LED-lampan börjar lysa och blinkar ca 3 sekunder (kalibreringsfas) och fortsätter sedan att lysa. Den anslutna anti-kvalster-kontakten sänder ett svagt tickande ljud som kan uppfattas när örat närmar 
sig kontakten. När anti-kvalster-kontakten dras ut ur vägguttaget ska man vänta ca 10 sekunder innan kontakten ansluts igen så att normal kalibrering kan ske. Produkten får inte användas av personer 
(innefattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller tillräckliga kunskaper om produkten. Det gäller inte om dessa personer har 
instruerats om produktens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet och uppsikt. Barn ska hållas under uppsikt när anti-kvalster-kontakten används. Produkten ska hållas utom räckhåll för barn.
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